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PCS-985U
Внешнее  питание для защиты 

статора от замыкания на землю 

Защита статора от замыкания на землю с инжекционным 
напряжением может обнаружить 100% замыкание на землю 
в обмотке статора генератора, который соединяется с 
системой через блок трансформатора. Вспомогательное 
устройство питания PCS-985U может подключать 
низкочастотный источник питания к стороне обмотки 
статора генератора, PCS-985U координационно с PCS-985, 
тогда один набор интегральной защиты статора генератора 
от замыканий на землю с инжекционным напряжением 20Гц 
напряжением образуется.

Хардвер PCS-985U состоит из низкочастотного источника 
питания, фильтра низких частот, конвертера, сопротивления 
напряжения и т.д. Размеры PCS-985U 266 × 482,6 × 281mm 

(высота × ширина × глубина), он может быть установлен на 
месте, либо в комнате защиты. PCS-985U имеет высокую 
гибкость и надежность.

Нейтраль генератора заземляется с помощью заземляющего 
трансформатора. Через делитель напряжения устройство 
PCS-985 может получить UG0. Кроме того, IG0 измеряется 
с помощью минимального ТТ. Если замыкание на землю 
происходит в обмотке статора генератора, как правило, 
вводят напряжение низкой частоты будет уменьшаться, а ток 
низкой частоты будет увеличиваться. Если место замыкания 
на землю находится не рядом с нейтралью, ток нулевой 
последовательности будет значительно увеличить.

Типичная схема PCS-985U
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Устройство с 
наложением 
напряжения

PCS-985 Устройство 
защиты для генератора 
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