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Система управления регистратором

аварийных процессов

Система управления регистратором аварийных процессов 
(DFRMS) предназначена для управления различными 
повреждениями и неисправностьями энергосистемы. Это 
обеспечивает в режиме реального времени мониторинг и 
анализ формы сигнала на основе информации, собранной 
от каждого DFR. Операторов местной подстанции способны 
на изменение настроек, просмотр сигналов тревоги и 
анализа осциллограмм. Краткая информация доступно 
для выдачи по запросу. Коротких сообщений (SMS) и 
электронной почты, напоминая функции интегрированы в 
эту систему управления.

В DFRMS состоит из ведущей станции интерфейс человек 
машина (MHMI) и местной станции человеко-машинного 
интерфейса (LMHI). Функции MHMI и LMHI, в основном 
включают в себя:

Интерфайс человеко-машины ведущей 
станции (MHMI)
•	 Параметры настройки: все параметры DR в целом 

система может быть сконфигурирована и загружены на 
устройства.

•	 Управление документами: операторы, поиск и вызов 
файлов волны по списку осцил.

•	 Мониторинг состояния: он может отслеживать состояние 
сети и проверьте измеренные данные узнать условия 
эксплуатации DR.

•	 Настройка управления: DFR-MS можете изменить 
параметры любого DR в сфере контроля.

•	 Пульт дистанционного управления: он поддерживает 

удаленное управление, удаленная синхронизация 
времени и удаленного сброса.

•	 Обработки сигналов тревоги: она обеспечивает 
мониторинг в реальном времени полученных событий и 
отчеты о сбоях; и отправляет пост - обработку DR через 
электронную почту и короткие сообщения.

•	 Анализ формы сигнала: она обеспечивает анализ формы 
сигнала с использованием выделенных средств анализа.

•	 Веб-запрос: операторы могут узнать DR параметры 
и осциллограммы файлов через интернет.  Всю 
информацию можно загрузить на локальный компьютер 
для дальнейшего анализа.

Особенности
•	 Предоставлены конфигурация и функция проверки. 

При входе на интерфейс управления, пользователи 
могут выбрать для просмотра DR статус в регионе. 
Пользователи с веб вправе принять или отклонить 
короткие сообщения или сообщения электронной почты.

•	 Представление  по  умолчанию путь  для  MHMI 
модель: область → станции→устройства→ячейка, 
в и д  п о  у м олч а н и ю  п у т ь  д л я  L M H  I ,  м од ел ь : 
устройства→ячейка→подстанция. Переключение между 
этими двумя моделями.

•	 Регистраторы обычно настроены и проверены на сайт 
на местной подстанции. Сведения о конфигурации, 
собранные на ведущей станций и хранятся синхронно в 
базе данных.


