
Read more on the web 

www.nrelect.com 277  

NR Electric Co., Ltd. 

 

 
 

 
Промеж  уточные  рел е серии  MD1501 в основн ом  

применяются вместе с основными устройствами защиты  

и управления. Каждый тип реле сконструирован для  

выполнения  своей задачи.  Каждое  реле является  

незасивимым от остальных и обладает высокой степенью 

настраиваемости и расширяемости. Постоянно ведется 

разработка  новых типов реле  для  удовлетворения  

требований, предъявляемых различными приложениями 

 

Функции 

Промежуточные реле серии MD1501 предоставляют 

следующие функции: 

• Контроль цепи аварийного отключения 
 

• Функция отключения 
 

• Функция реле обрыва 
 

• Функция реле-повторителя (активация по напряжению 

или току) 

• Функция переключения переменного напряжения 

Особенности 

• Имеются различные типы реле со специальными  

функциями, они могут быть гибко объединены для  

удовлетворения потребностей различных приложений. 

 

• Применяемые реле являются герметичными, имеют 

высокое сопротивление и низкий расход  энергии,  

благодаря чему потребление энергии  и рассеяние 

тепла значительно уменьшаются, а защита от влаги 

улучшается. 

 

 

• И м е ется  возмож н о с т ь г и б кого добавле н и я 

дополнительных реле. 

 

 

Типы 
Промежуточные реле серии MD1501 классифицируются по следующим типам в зависимости от их функций 

 
Тип Область применения 

MD1501-551 Блок контроля цепи аварийного отключения с токовым вспомогательным реле 
MD1501-552 Блок контроля цепи аварийного отключения с разделением по фазам 
MD1501-556 Вспомогательное реле с токовым управлением (3 элемента) 
MD1501-561 Бистабильное реле переключения 
MD1501-571 Вспомогательное реле с электрическим сбросом (Высокой нагрузки) 

MD1501-572 
Реле с самовозвратом с электрическим светодиодным флагом сброса (Высокой 

нагрузки) 
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Технические характеристики 

Блок питания 
 

Номинальное напряжение 110В (пост.), 125В (пост.), 220В (пост.), 250В (пост.) 
Отклонения (80%~120%)Uн 
Пульсации напряжения питания Макс. 15% от величины постоянного тока. IEC 60255-11:1979 

Нагрузка На холостом ходу < 10W 
При работе < 120W 

 

Механические характеристики 
 

Габаритные размеры (W×H×D) 35.5×173.8×198 (единица: мм) 
Установочные размеры (W×H) 36.4×154(единица: мм), винт M3 
Пульсации напряжения питания Растущие 
Масса одного реле Примерно 1 кг 
Материал корпуса Алюминий, сталь 
Цвет корпуса Серебристо-серый 
Расположение контактов Заднее 
Степень защиты корпуса, стандарт:IEC60529:1989 
Передняя сторона IP40 
Остальные стороны IP40 
Задняя сторона, разъемы подключения IP20 

 

Внешняя температура и влажность 
 

Стандарт IEC 60255-6:1988 
Рабочая температура -25°C~+55°C 
Температурный диапазон транспортировки 
и хранения -40°C~+70°C 

Разрешенная влажность 5%~95%, без конденсата 

 

Механические испытания 
 

Вибрация IEC60255-21-1:1988 Class I 
Удары IEC 60255-21-2:1988 Class I 

 
Электрические испытания 

 

Диэлектрические тесты IEC 60255-5:2000 Тестовое напряжение 2кВ, 50Гц, длительность 1 минута 

Тест по импульсу напряжения IEC 60255-5:2000 Тестовое напряжение 5кВ, однополярные импульсы с частотой 1.2/50мкс, 

энергия источника 0.5Дж 
Измерение сопротивления изоляции IEC 60255-5:2000 Сопротивление изоляции >100MΩ, 500В пост. 

 
 
 

 

MD1501-551 
Реле контроля цепи аварийного 
отключения 

 

Реле контроля цепи аварийного отключения 

Функция контроля цепи аварийного отключения выполняется 

реле K1~K5, типичное соединение показано пунктирной 

линией на рис. 1. Реле K4 и K5 включат сигнализацию, если 

выполнится одно из следующих событий: 

• Потеря питания по постоянному току 

• В цепи аварийного отключения произойдет авария 

Вспомогательное реле с токовым управлением 

Вспомогательное реле с токовым управлением может 

быть использовано как реле-повторитель для того, чтобы 

предоставить дополнительные контакты. Одно из его 

основных приложений – соединение с размыкающим или 

замыкающим контактом защитного или управляющего 

устройства в качестве токозапорного элемента. Это может 

предотвратить  размыкание или замыкание контакта 

защитного или управляющего устройства при разрыве дуги. 
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Рис. 1. MD1501-551 реле контроля цепи аварийного отключения 

Рис. 2. MD1501-552. Реле контроля цепи аварийного 

отключения с разделением по фазам 

 
 

MD1501-552 
Блок контроля цепи аварийного 
отключения с разделением по 
фазам 

Функция контроля цепи аварийного отключения выполняется 

реле K1~K9 (разделенные по фазам цепи аварийного 

отключения могут контролироваться одновременно),  

типичное подключение показано пунктирной линией на рис. 

2. Реле K8 и K9 включат сигнализацию, если выполнится 

одно из следующих событий: 

• Потеря питания по постоянному току 

• В цепи аварийного отключения произойдет авария на 

любой фазе 

Контроль  разделенной  по фазам  цепи  аварийного  

отключения выполняется при помощи реле K1~K6 (по два 

реле на каждую фазу, то есть K1 и K2 на фазу А, K3 и K4 

на фазу B, K5 и K6 на фазу C). Когда размыкатель цепи 

фазы A замкнут, реле K1 заряжено и через его открытый 

контакт зарядится реле K7. Когда размыкатель цепи фазы 

A разомкнут, реле K1 и K2 заряжаются и их соединенные 

параллельно выходы зарядят реле K7. 

 
Рассмотрим на примере контроля фазы A случай, когда 

один из описанных случаев произойдет на фазе А. Реле 

K1 и K2 отключатся, соответственно, реле K7 отключится, 

включив светодиодный индикатор и сбросив реле K8 и K9. 

Для других фаз система работает аналогично. 

 
Сигнальные контакты находятся на реле K8 и K9. Реле 

K7 подключается параллельно RC-цепи, что создает  

задержку отключения  в 300мс для предотвращения  

ложных срабатываний во время переходного периода  

переключения. 

MD1501-556 
Вспомогательное реле с токовым 
управлением 

 

Вспомогательное реле с токовым управлением может 

быть использовано как реле-повторитель для того, чтобы 

предоставить дополнительные контакты. Одно из его 

основных приложений – соединение с размыкающим или 

замыкающим контактом защитного или управляющего 

устройства в качестве токозапорного элемента. Это может 

предотвратить  размыкание или замыкание контакта  

защитного или управляющего устройства при разрыве дуги. 

 
 

В с п ом огат  ель  ны е реле с т ок овы  м у п р авл ени  ем 

соединяются каскадами  между пусковым контактом и 

управляемым устройством и заряжаются проходящим  

ток ом.  Для  применения  в к ачестве запирающего  

элемента, упоминавшегося выше, его обычно открытый 

контакт подключается параллельно пусковому контакту 

(между положительным выходом  источника питания  

постоянного тока и положительным контактом реле с 

токовым управлением (т.е. n05, n12 или n19)). Типичная 

схема применения показана на следующей диаграмме. 

Рассмотрим для примера реле K1. При срабатывании 

защитного устройства по внутренней аварии, реле с 

управлением  по току зарядится  через контакт  цепи  

аварийного отключения и его обычно открытый контакт, 

подключенный параллельно замыкающему контакту,  

закроется, что вызовет запирание управляемого током 

реле K1 до тех пор, пока цепь  для тока не откроется 

дополнительным контактом размыкателя цепи. 
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Рис. 3. MD1501-556. Вспомогательное реле с токовым управлением Рис. 4. MD1501-561. Бистабильное реле переключения. 

 

 

MD1501-561 
Бистабильное реле переключения 

 
Это реле предназначено для автоматического переключения 

напряжения  в соответствии  с состоянием   шинного  

разъединителя. Оно так же может применяться в качестве 

бистабильного реле или реле с электрическим возвратом 

для выбора сигналов, управления переключением и т.д. в 

соответствии с требованиями приложения. 

 
Две группы  реле управляются  вспомогательными  

контактами двух устройств. Рассмотрим в качестве  

примера переключение напряжения при помощи схемы 

с двумя шинами. Напряжение шины 1 (BB1) и шины 2 

(BB2) подведено к выходным контактам реле в качестве 

источников напряжения, общая точка выходных контактов 

подключена к элементу определяли напряжения, оба 

обычно закрытые и обычно открытые дополнительные 

контакты размыкателей шин 1 и 2 подключены ко входам 

двух групп реле (n17, n18, n19, n20). За исключением реле 

K11 и K12 все реле являются реле с магнитным запором, 

состояние реле не изменится даже при потере питания по 

постоянному току, выходные состояния останутся в этом 

случае неизменными. 

 
Сигнальные выходы n13 и n16 показывают потерю сигналов 

включения обоих бистабильных реле. Сигнальный выход 

n14 и n16 показывает, что оба бистабильных реле находятся 

в "рабочем режиме" и что исходные сигналы спарены. 

Светодиодный индикатор L1, когда светится зеленым, 

обозначает, что первая группа бистабильных реле (K12, 

K13, K14) находится в "рабочем режиме", а светодиодный 

индикатор L2, когда светится зеленым, обозначает, что 

вторая группа бистабильных реле (K22, K23, K24) находится 

в "рабочем режиме". 

MD1501-571 
Вспомогательное реле с 
электрическим сбросом (Высокой 
нагрузки) 

Вспомогательное реле с электрическим сбросом требует 

подачу напряжения для сброса положений контактов.  

Оно может быть использовано в различных условиях как 

повторительное реле, управляющее реле, реле выбора 

сигнала и т.д. в соответствии с требованиями приложения. 

 
Высокая нагрузка означает, что реле обладает большим 

иммунитетом к токам емкостных разрядов из-за попадания 

линии постоянного тока на землю.   Это делает  его 

подходящим для использования в распределенных цепях 

защиты или управления, где пусковой контакт может быть 

удален от реле. 
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Рис. 5. MD1501-571. Вспомогательное реле с электрическим 

сбросом (Высокой нагрузки). 

Выход 9 – контакт NO, выход 1– NC. 

NO – обычно открытый контакт, NC – обычно закрытый 
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Рис.   6.  MD 1501- 571 .   Вс п омог  а т ел ьное   рел  е  с 

электрическим сбросом (Высокой нагрузки). 

Выход 6 – контакт NO, выход 2– NC. 

NO – обычно открытый контакт, NC – обычно закрытый 

Рис. 7. MD1501-572. Реле с самовозвратом. 

 

 

Реле K1~K6 являются запирающими реле, они сохраняют 

свое положение после срабатывания от пускового контакта 

n19 даже если он размыкается. Выходные контакты  

K1~K6 могут использоваться для замыкания размыкателя 

цепи, управления вспомогательным оборудованием и 

подаваться на вторичные цепи. Если реле находится в 

сработавшем состоянии, то светодиодный индикатор L2 

(Красный) будет гореть, пока реле не будет сброшено. 

 
Цеп  ь уп  рав  л ен ия к а т ушк  ам  и рел е  с ост  оит  из  

фотоэлемента (OP1) и реле K7, он постоянно отслеживает 

состояние катушек реле и подает сигнал на контакты n17 

и n18 при возникновении аномальных ситуаций, таких, как 

размыкание катушки, потеря питания по постоянному току 

и т.д. Если цепи катушек реле исправны, светодиодный 

индикатор L1 горит зеленым цветом. После срабатывания 

реле светодиодный индикатор L2 горит за счет контакта 

K2-2. 

 

 

MD1501-572 
Реле с самовозвратом с 
электрическим светодиодным 
флагом сброса 

 

Реле с самовозвратом сбрасывают свое состояние когда 

пропадает пусковой сигнал, что делает их подходящими для 

использования в качестве повторительных реле защитных 

цепей и общих сигнальных устройств. Высокая нагрузка 

означает, что реле обладает  большим иммунитетом  

к токам емкостных разрядов из-за попадания линии  

постоянного тока на землю. Это делает его подходящим 

для использования в распределенных цепях защиты или 

управления, где пусковой контакт может быть удален от реле. 

 

Реле K2~K6 являются последовательными  реле, они  

зарядятся и сбросятся, если пусковой контакт n19 замкнут 

и разомкнут соответственно. Выходные контакты K2~K6 

могут использоваться для размыкания аварийных цепей, 

управления вспомогательным оборудованием и для подачи 

сигнала на вторичные цепи. K1 – реле с магнитным запором, 

срабатывающее вместе с реле K2~K6. Если реле находится 

в сработавшем состоянии, то светодиодный индикатор L2 

будет светиться красным от обычно открытого контакта 

K1 до сброса реле. Другой контакт K1, обычно закрытый, 

специально подключен в качестве отключающего контакта 

для большей экономичности. После срабатывания реле 

это снижает нагрузку путем отключения шунтирующего 

сопротивления. 

 
Цепь управления катушками реле состоит из фотоэлемента 

(OP1) и реле K7, он постоянно отслеживает состояние 

катушек реле и подает сигнал на контакты n17 и n18 при 

возникновении аномальных ситуаций, таких, как размыкание 

катушки, потеря питания по постоянному току и т.д. Если цепи 

катушек реле исправны, светодиодный индикатор L1 горит 

зеленым цветом. После срабатывания реле светодиодный 

индикатор L1 горит за счет контакта K1-2. 
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