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Pешение возобновляющей энергии NR пользует существенные 
энергетические ресурсы земли для того чтобы осуществить 
зеленые  генерации и хранения энергии. Наши новаторские 
зеленые продукты генерации и хранения энергии надежные и 
эффектные.

П р е и м у ще с т во  р е ш е н и я  N R  в  о бл а с т и  п р о и з вод с т ва  
возобновляемой энергии основана на наших глубоких знаниях 
электрических сетей и более чем 20-летнем опыте в качестве 
ключевого поставщика решений для систем энергоснабжения. 
Решения интегрированной системы возобновляемой энергии и 
аккумулирования энергии аккумуляторов (BESS) охватывают 
систему преобразования энергии, управление возобновляемой 
э н е р г и е й ,  п р о г н о з и р о в а н и е  м о щ н о с т и ,  с т ат и ч е с к и й  
преобразователь частоты (SFC) и систему возбуждения 
генератора.  Усовершенствованная система контроля и 
управления помогает повысить эффективность, доступность, 
надежность возобновляемых источников энергии и BESS. NR 
полностью защищает вашу станцию   возобновляемой энергии и 
делает вашу систему возобновляемой энергии максимально 
эффективной.

NR  предоставляет индивидуальные проекты и схемы для питания 
сложной инфраструктуры за счет использования возобновляемых 
ресурсов. Мы поставляем широкий диапазон международных 
возобновляемых решений, которые предоставляют операторам 
сетей возможность улучшить возможности управления и 
наблюдения для оптимального соединения и расширения сети. 
Наш набор продукции состоит в том, чтобы производить 
устройства с устойчивым энергопотреблением для точного 
удовлетворения потребностей клиентов в  выполнении 
возобновляемых проектов с высокой надежностью во всем мире.

GREEN (Генерация, хранение и микросеть возобновляемой энергии) www.nrec.com/ru/

PCS-9575
Статический преобразователь

 частоты (SFC)

Статический преобразователь частоты(также назван инвертор 
коммутируемой нагрузки, LCI) – это система управления 
скоростью для пуска синхронного двигателя большой 
мощности или управления скоростью на гидроаккумулирующей 
электростанции, газотурбинной электростанции и промышленном 
предприятии. SFC предоставляет ток статора двигателя с разной 
частотой для управления скоростью двигателя 

Конфигурация системы
PCS-9575 статический преобразователь частоты включает в 
себя первичного мощного оборудования и вторичных устройств 
управления и защиты. Основное оборудование состоит из входного 
шкафа переключения, входного трансформатора, выпрямителя, 

реактора постоянного тока, инвертора, выходного трансформатора, 
выходного шкафа переключения, выходого переключателя SFC, и 
оборудования для охлаждения преобразователя.
• Входной шкаф переключателя

Он состоит из входного переключателя/выключателя для 
системы SFC.

• Входной трансформатор
В качестве подавителя тока КЗ и узла изоляции между SFC 
и питанием, входной трансформатор также обеспечивает 
необходимые вторичные напряжения одновременно. По 
импульсу выпрямителя и коэффициенту напряжения, 
трансформатор с 3 обмотками, трансформатор с 2 обмотками, 
ТСН трансформатора или изолирующий трансформатор  по 
коэффициенту 1:1 могут быть принимать.

Рис. 1 Статический преобразователь частоты

Система 
возбуж.

SM

NB(Выпрямитель) MB(Инвертор)

Система управления и защиты

Транс.

Вход 
мощности

Соедин. 
реактор 
DC

Главная цепь

Транс. 
переключения

Обходный 
переключатель



21

Pешение возобновляющей энергии NR пользует существенные 
энергетические ресурсы земли для того чтобы осуществить 
зеленые  генерации и хранения энергии. Наши новаторские 
зеленые продукты генерации и хранения энергии надежные и 
эффектные.

П р е и м у ще с т во  р е ш е н и я  N R  в  о бл а с т и  п р о и з вод с т ва  
возобновляемой энергии основана на наших глубоких знаниях 
электрических сетей и более чем 20-летнем опыте в качестве 
ключевого поставщика решений для систем энергоснабжения. 
Решения интегрированной системы возобновляемой энергии и 
аккумулирования энергии аккумуляторов (BESS) охватывают 
систему преобразования энергии, управление возобновляемой 
э н е р г и е й ,  п р о г н о з и р о в а н и е  м о щ н о с т и ,  с т ат и ч е с к и й  
преобразователь частоты (SFC) и систему возбуждения 
генератора.  Усовершенствованная система контроля и 
управления помогает повысить эффективность, доступность, 
надежность возобновляемых источников энергии и BESS. NR 
полностью защищает вашу станцию   возобновляемой энергии и 
делает вашу систему возобновляемой энергии максимально 
эффективной.

NR  предоставляет индивидуальные проекты и схемы для питания 
сложной инфраструктуры за счет использования возобновляемых 
ресурсов. Мы поставляем широкий диапазон международных 
возобновляемых решений, которые предоставляют операторам 
сетей возможность улучшить возможности управления и 
наблюдения для оптимального соединения и расширения сети. 
Наш набор продукции состоит в том, чтобы производить 
устройства с устойчивым энергопотреблением для точного 
удовлетворения потребностей клиентов в  выполнении 
возобновляемых проектов с высокой надежностью во всем мире.

GREEN (Генерация, хранение и микросеть возобновляемой энергии) www.nrec.com/ru/

• Выпрямитель
Токовой источник с реактором принимает трехфазные 
тиристорные структуры полно-моста, имеющие вариант 
6/12-импульсов. Рычаг моста тиристорного вентиля принимает 
светоэлектрический триггер с помощью блока тиристорного 
управления (TCU) и высокоэффективной водяного /воздушного 
охлаждения для утонченных выхода.

• Реактор
Источник тока используется реактором постоянного тока 
для уменьшения пульсаций тока и короткого замыкания. 
Он полезнен с воздушным охлаждением для оптимальной 
производительности. Однако реакторы переменного тока 
настраиваются на вход и выход переменного тока для системы 
SFC в некоторых случаях.

• Инвертор 
Инвертор принимает трехфазные тиристорные структуры 
полно-моста, имеющие вариант 6/12-импульсов. 
Светоэлектрический триггер с помощью блока тиристорного 
управления (TCU) и высокоэффективной водяного /воздушного 
охлаждения осуществляет эффективным для инверсии.

• Выходной трансформатор
В качестве узла изоляции между SFC и двигателем, выходной 
трансформатор изменяет выход SFC в необходимое 
напряжение статора. В зависимости от преобразователя 
число импульсов, выходной трансформатор может быть 
трансформаторас 3 обмотками, 2-обмотками, ТСН  и 
изолирующий трансформатор с коэффициентом 1:1. В то 
время как в системе LCI выходной трансформатор не настроен.

• Выходной  шкаф переключателя
В системе SFC Выходной  шкаф переключателя состоит 
из выходного переключателя/выключателя и обходного 
выключателя выходного трансформатора. В случае 
системы LCI, выходной трансформатор с шкафом обходного 
переключателя, как правило, не настроен.

• Оборудование Охлаждения
Формирование огромного тепла во время работы может 
привести к повреждению компонентов, если она не 
рассеивается. При низкой мощности системы, PCS-9575 

принимает принудительное воздушное охлаждение, а 
при большой мощности системы, он принимает водяное 
охлаждение с специализированной системой управления.

• Система защиты и управления
Система управления и защиты отслеживает все системы с 
помощью приобретения цифровых и аналоговых команд и 
данных для включения/запуска и контроля аналоговых величин. 
Контроллер анализирует и обрабатывает различные входные 
сигналы для осуществления контроля работы системы.

Особенности
С выдающейся производительностью и надежностью, PCS-9575 
SFC принимает зрелые технологии силовой электроники:
• Высокая надежность и универсальность многопроцессорной 

системы.

• Высокая устойчивость к электромагнитным помехам.

• Передовое модульное программирование.

• Стабильный и надежный контроль за изменением частоты.

• Полные функции защиты всей системы.

• Полные записи и анализ, функции связи и ИЧМ взаимодействие.

• Комплексная система управления.

• компактная и надежная конструкция винтиля.

• В реальном временном режиме техники генерации 
импульсов управления phase-lock гарантирует стабильную и 
сильную помехоустойчивость.

• Все типы дифференциальной защиты , МТЗ и мгновенная 
защита (di/dt) управляются через современные системы 
защиты и управления.

• Принудительное воздушное охлаждение для маленькой /
средней системы. Водяное охлаждение для большой системы.

• Простой и надежный дизайн системы теплоотвода.

Технические данные
Точность детектора электрического положения ротора 1°

Точность управления частоты 0.05Hz

Скорость выброки синхронного сигнала > 12kHz

Время срабатывания защиты для повреждения связи <4ms

Время срабатывания защиты для di/dt <4ms

Время срабатывания МТЗ <8ms

Сбалансированный фактор группы винтиля > 95%


